Имущество, выставляемое на аукцион:

Силовая газодизельная электростанция немецкой фирмы MAN общей мощностью 6 МВт с утилизацией тепла, изготовлена и скомплектована в начале 1999 года. Хранится в заводской упаковке. Не эксплуатировалась. Станция базируется на газодизельных двухтопливных двигателях 18V20/27DG единичной мощностью 1533 кВт. Топливная система - оптимизированного исполнения, основное топливо - природный газ (95%), пилотное топливо - легкое дизельное топливо (5%). Двигатели могут работать длительное время полностью на дизельном топливе. При работе двигателя на газе обеспечивается переключение для его работы на дизельном топливе при его полной нагрузке без останова и без колебаний значений мощности и частоты вращения. Возможен перевод двигателей для работы только на газе.

Оборудование имеет следующие характеристики:

· Двигатель 18V 20/27DG двухтопливный с наддувом и охлаждением наддува, 1000 об/мин., на общей раме с генератором. Длительная мощность согласно ISO 3046 I на фланце коленчатого вала при стандартных атмосферных условиях, при применении подходящего дизтоплива и газа с метановым числом > 85:

- При работе на газовом топливе 1620 кВт при 1000 об/мин;

- При работе на дизельном топливе 1620 кВт при 1000 об/мин.

· Необходимое давление газа перед газорегулирующей системой двигателя 2,7 бар.

· Расход газа в режиме работы на газовом топливе составляет:

- При нагрузке 100% 8190 кДж/кВт.час (0,241 н.м3/кВт.ч или 369,4 н.м3/час);

- При нагрузке 75% 8460 кДж/кВт.час (0,249 н.м3/кВт.ч или 381,7 н.м3/час);

- При нагрузке 50% 9075 кДж/кВт.час (0,267 н.м3/кВт.ч или 409,3 н.м3/час).

· В режиме работы на дизельном топливе расход топлива при 100%-ной нагрузке 201 г/кВт.час.

· Расход смазочного масла около 0,9 кг/час.

· Напряжение непрерывно работающей генераторной установки 6 кВ, 50 Гц.

· Номинальная выходная электрическая мощность на клеммах генератора 1533 кВт при коэффициенте мощности 0,8.

· Номинальная выходная тепловая мощность (температурный режим 70/90 оС) при работе на двойном топливе 1711 кВт, при работе на дизельном топливе 1533 кВт.

· Габаритные размеры одного агрегата (двигатель с генератором на общей раме): (Д) 7459 см x (Ш) 2700 см x  (В) 2440 см.

· Масса одного агрегата в сборе на общей раме 28900 кг.

· Комплект поставки: двигатель со стандартным оборудованием для работы на двойном топливе; генератор; гибкое соединение двигателя и генератора на общей раме; блок регулирования и подачи газа с устройствами защиты и регуляторами давления; автоматическая система подачи масла с индикатором уровня и контактным датчиком уровня; сборочные элементы газодизельного двигателя и генератора; система утилизации тепла; глушитель выхлопных газов; панель управления; распределительный щит.
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